八ードウ I アの 
セットアップ 


ストリーミングサーバをラックへ取り付けて電源を ON にすることができるまでのセツトアップ手順に 
ついて説おします。 


設置(一38ぺージ） . 

接続(一45ページ） . 

0 S のセットアップについて卜49ぺージ) 

HostRAID ™ について （^49 ぺージ） . 

移動と保管(一已2ページ） . 


ストリーミングサーバを取り付けるラックの設置 
から ラックへの取り付け手順に ついて 説 B 月しま 
す。 

周辺装置との接続と電源コードの接続じついて 
説日月します。 

0 S のインス I -―ル手順やセットアップの手順の 
詳細については3章または4章で詳し <説0月して 
いまず。 

HostRAID の概要，を意事項，およびセットアッ 
プの流れについて説 B 月しています。 

ストリーミングサーバを移動-保管ずる際の手順 
やを意事項じついて説明しまず。 


ONL-3019aE-ISSGSDS-000-02-0305 
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設置 

ストリーミングサーパは EIA 規格に適合したラックに取りがけて使用します。 


ラックの設置 


ラックの設置については、ラックに添付の説明書(添がの CD - ROM 「 EXPRESSBUILDER 」 の 
中にもオンラインドキュメントが格納されています）を参照するか、保守サービス会社に 
お問し''合わせぐたさし、。 

ラックの設置作業は保守サービス会社にイ衣頼することもできます。 



國 

国 


0 

装置をま全にお使いいただくために次のま意事項を必ずお守りください。指示を 
守5ないと、人が死こずる、または重傷を負ラおそれびありまず。詳しくは、 
m ページむ降の説明をご覧ください。 

• 指定 1 U がの場所で使用しない 


0 

A\ A\ 


A ま意 

装置をま全にお使いいただくために;夕①を意事項を必ずお守りください。指示を 
守5ないと、义傷やけびなどを負ラおそれや物的損害を負ラおそれがありまず。 
詳しくは、 Mi ぺージな降の説明をご覧ください。 

• -人で搬送•設置をしない 

• 荷重び集中してしま5よラな設置はしない 

• -人で部品の取り付けをしない 

• ラックが不ま定な状態でデバイスをラックか6引き出さない 
• 複数台のデバイスをラックか5引き出したが態にしない 
• 定格電源を超える配線をしない 


次に示すを件に当てはまるような場所には、設置しないでください。これ6の場所にラック 
を設置したり、ラックにストリーミングサーバを搭載したりすると、誤動作の原因となりま 
す。 

• 装置をラックか6完全に引き化せないような狭い場所。 

•ラ、ソクや搭載する装置の総重量に耐えられない場所。 

• スタビライザが設置できない場所や耐震工事を施さないと設置できない場所。 

• 床におうとつや傾翁がある場所。 

• 温度変化の激しい場所(暖房器、エアコン、ち蔵庫などのお<)。 
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• 強い振動の発生する場所。 

• 腐食性ガスの発生する場所(大気中に硫黄の蒸気が発生する環境下など）、薬品類のお< 
や薬品類がかかるおそれのある場所。 

• 帯電防止化工が施されていないじゅうたんを敷いた場所。 

• 物の落下が考え6れる場所。 

• 強い磁界を発生させる电の（テレビ，ラジオ、放を/通信用アンテナ、送電綜、電磁 
クレーンなど)の近< (やむを得ない場合は、保ずサービス会社に連絡してシールドエ事 
などを行って< ださい）。 

• 本装置の電源コードを化の接巧綜(特に大電力を消費する装置など)と共用しているコン 
セントに接続しなければな6ない場所。 

• 電源ノイブ(商巧電源をリレーなどで ON/OFF する場合の接点スパークなど)を発生する 
装置のお< (電源ノイズを発生する装置の近<に設置ずるときは電源函線の分離やノイズ 
フィ ルタの取り付けなどを保ず サービス 会社に連絡して巧ってください）。 

H-O ラック内部のミ品度上昇とエアフ □- について 

複数台の装置を搭載したり、ラックの内部の通気び不十分だったりずると、ラック内部の 
ミ品度びさ装置か5発ずる熱によって上昇し、ストリー云ングヴーバの動作な証ミ品度 （10 で 
~3已で）を超え、誤動作をしてしまうおそれがありまず。運用中にラック内部の温度が 
保証範囲を超えないようラック内部、および室内のエアフ □- について十分な検討と巧策を 
して < ださい。 


ックへの取り付け/ラックか6の取りかし 


ストリーミングサーバをラックに取り付けます(取りタトし手順じついても説 S 月しています)。 
別売の内蔵型オプションを購入している場合は、ラ，ソクに取りがける前に取りがけてくださ 
い。 






装置を安全にお使いいただくために次のを意事項を必ずお守りください。指示を 
守5ないと、人が死こずる、または重傷を負うおそれがありまず。詳しくは、 
iii ページ！;(降の説明をご覧ください。 

• 規格列のラックで使用しない 

• 指定 1 U がの場所に設置しない 



A ミち意 


A \ 

装置を安全にお使いいただくために次のミ主意事項を必ずお守りください。指示を 
守5ないと、义傷やけがなどを負ラおそれや物的損害を負ラおそれがありまず。 
詳しくは、 iii ページ!;(降の説明をご覧ください。 

• 一人で持ち上ばない 

• 指を挟まない 



八—ドウ H アのセットアップ 
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取り付け部品の確認 

ラックへ取り付けるためじ次の部品があることを磕認してください。 



® 悟 

4 


⑤ 


項蚕 

る 称 

数量 

橋考 

① 

ガイドレール (U) アセンブリ 

2 

インナーレールは本体に取り付け済み 


八ンドル (R) 

1 


(3) 

八ンドル (L) 

1 


® 

ネジ A 

8 

CBIMSx5x10x3GF 

風 

ワッシャ 

8 

ネジ A 用のワッシャ 


■; 一 

[tyF2 


N 8540 -51/52/53 の各ラックに本装置を4台 liLL 搭載する場合は、ケーブルの収容性を向上 
させるために攻下のラック奥行き延長キットを別途購入することをお勧めします。 


• N8540-5144U ラック用 

• N8540-52 36U ラック用 

• N8540-53 27U ラック用 


N 8540 -60 ラック奥行き延長キット (44U) 
N 8540 -61 ラック奥行き延長キット （36U) 
N 8540 -62 ラック奥行き延長キット (27U) 


必要な工具 

ラックへ取り付けるためじ'必要な工具はプラスドライバのみでず。 
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取り付け手順 


本装置は NEC 製および他社製のラックへ取り付けることができます。次の手順で装置を 
ラックへ取り付けます。 


NEC のラック（ N 8己 40-2 日/ 29/38) へ取り付けることはでさません。 


ms 


ガイドレール （U) アセンブリのスライド 
ブラケットを固をしているネジ8本を 
ゆるめる。 

ラックの奧行き(前後の支柱間）じガイド 
レール （U) アセンブリの長さを含わせる 
ためでず。ネジをゆるめるとスライド 
ブラケットが前後にスライドします。 



2. ガイドレール （U) アセンブリをラックの 
フレームに 位置決めずる。 


I チェック I 


ガイドレール (U) アセンブリの取り 
付け方向を確認して<ださい。 

ラ、ソク前後の支柱にはネジ止め用 
の角巧があります。上下の角巧の 
間隔が狭い部分がガイドレール (U) 
アセンブリの中ムじ位置するよう 
じ位置ミ夫めしてください。 NEC 製 
のラックでは、 1U 単位に丸い刻印 
があ y まず。刻巧がガイドレール 
(U) アセンブリの中ムに位置する 
ように位置決めしてください。 

ガイドレール (U) アセンブリはスラ 
イドブラケットがラックの背面に 
くるようじ取り付けます。 



ラックの奧巧き分の長さが足6ない時 
は、先端にあるネジ2本を外してスライ 
ドブラケットを延ばしてくだきい。 



八—ドウ H アのセットアップ 
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3. ガイドレール （U) アセンブリをネジ A 
に本、前後で4本)とワッシャ2個(前後で 
4個）で固定する。 


I チェック I 

• ガイドレール (U) アセンブリの先端 
にあるフレーム先端がラックの 
角巧のフレームじ突き当たってい 
る状態で、レールのネジ巧 (4 個）が 
角巧から確実に見えていることを 
確認してください。 

• レールがか平に位置決めされて 
いることを磕話してください。 


4. 手順1でゆるめたネジを締めてスライド 
ブラケットを固をする。 



已.もう一方のガイドレール (U) アセンブリを手順1〜4と同様の手順でラックに取り付ける。 

I チェック I 

ずでに取り付けているガイドレール （U) アセンブリと同じ高さに取り付けていることを確認 
してください。 

6. ネジ巨 (4 本)で八ンドル (R) と八ンドル (L) を装置前面(こ取り付ける。 

•L 回 

ネジ B(4 本）は装置に取り付けられています。ハンドル （L)、 ハンドル （R) を取り付ける際は 
ネジ B (4 本）を装置から取り外して使用してください。 


I チェック I 

八ンドルの形状がちと左で異なりまず。おがを確認してください。フ□ントべゼルのクブを 
引っかけるフレームが付いている方が八ンドル (L) でず。 



42 




















































7. 2 人 lU 上でストリーミングサーバをしっかりと持ってラックへ取りがける。 



A ま意 



装置をま全にお使いいただくために次のま意事項を必ずお守りください。指示を 
守5ないと、けがなどを負ラおそれや物的損害を負ラおそれびありまず。詳しく 
は、 iii ページむ降の説明をご覧ください。 

• 一人で持ち上げない 

• 指を挟まない 


ストリーミングサーパ側面のインナー 
レールをラックに取り付けたレールに 
確実に差し込んでからゆっくりと静かに 
押し込みまず。インナーレールの差し込 
み□でプラスチックガイドとペアリング 
レールに差し込むようにして取り付けま 
す。 

遠中でストリーミングサーバが□ックさ 
れたら、側面にあるレリーズレバー(左ち 
にありまず)を押しながらゆつ < りと巧し 
込みます。 


ペアリング 


プラスチック 



-ズレバーはドライバなどを使つ 
I て巧してください。指で押ずと指を 
I 挟んでけがをずるおそれがありまず。 


I チェック I 


逮中で□ックきれた場含は、レール 
中央部分にある□ックレバーのが態を 
磕認してください。□ックされている 
塌合は、レバーを水平にして□ックを 
解除してか6差し込んでください。 


初めての取りがけでは各機構部品がなじ 
んでいないため押し込むときに多少摩擦 
を感じることがありまず。強めにゆつく 
りと押し込んでください。 

8. ストリーミングサーパを何度かラック 
から引き化したり、押し化んだりして 
スライドの動作に問題がないことを確認 
する。 

日.前面の両側にあるセットスクリューで 
ストリーミングサーバをラックに固定 
する。 




10. フ□ントべゼルを取り付けるに4ページ 
参照)。 


八—ドウ H アのセットアップ 
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取り外し手順 


ラックからの取り化し作業はあず複数をで行つてください。 



A を意 


A 0 

A A 

装置をま全にお使いいただくために次のま意事項を必ずお守りください。指示を 
守5ないと、义傷やけがなどを負ラおそれや物的損害を負ラおそれがありまず。 
詳しくは、 iii ページ W 降の説明をご覧ください。 

• 一人で持ち上ばない 

• 指を巧まない 

• ラックが不ま定な状態でデバイスをラックか5引き出さない 

• 複数台のデパイスをラックか5引き出した状態にしない 

• 動作中に装置をラックか目引き出さない 



1. セキュリティ□ックを解除してフ□ント 
べゼルを取り外す。 

吕.ストリーミングサーバの電源が OFF に 
なっていることを確認してから、スト 
リーミングサーバに接続している電源 
コードやインタフェースケープルをずべ 
て取り外ず。 



3. 前面のネジ2本をゆるめる。 

4. 八ンドルを持ってゆっくりと静かに 
ラックから引吉化す。 

「カチ、ソ」と音がしてラッチされまず。 



ネジ 


已. 左ちのレリーズレバーを押してラッチを 
解除しながらゆっくりとラックから引き 
化す。 

p-OiM 

• 複数るで装置の底面を支えなび6 
ゆっぐ0と引を出してぐださい。 

• レリーズレパーはドライパなどを 
使って巧してください。指で f 甲ず 
と指を挟んでけがをずるおそれが 
ありまず。 


ラ、ソクの機構部品わ取り外ず場合は、 
「取り付け手順」を参照して取り外して 
ください 0 



レリーズレバー 
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接続 

ストリーミングサーバと周の装置を接統してか6、添付の電源コードを接続し、電源コードのプラグを 
コンセントに差し込みます。 


周辺装置との接続 


ストリーミングサーパには、さまざまな周辺装置と接続できるコネクタが用意されていま 
ず。次ページの図はストリーミングサーバが標準の状態で接続できる周辺装置とその 
コネクタの位置を示しまず。周辺装置を接続してから添付の電源コードをストリーミング 
サーバに接続し、電源コードのプラグをコンセント I こつなげまず。 



A ミち意 


/ 

%\/ k \ 

装置をま全にお使いいただくために次のま意事項を必ずお守りください。指示を 
守5ないと、乂傷やけがなどを負ラおそれや物的損害を負ラおそれがありまず。 
詳しくは、 iii ページ!;(降の説明をご覧ください。 

• プラグを差し込んだままインタフェースケーブルの取り付けや取り列しをしない 

• 指定 m がのインタフェースケーブルを使用しない 



H-O • OS がプリインストールされている場合、 OS のセットアップが完了ずるまではキーボー 
ド、マウス、ディスプレイ装置於列の周辺装置を接続しないでくだをい。 

• 無停電電源装置への接続やタイムスケジュール運転の設定、サーバスイッチユニットへ 
の接続-設定などシステム構成に関ずる票ホがございました6、保守サービス会社の 
な守員(またはシステムエンジニア）にお知目せください。 

• ストリーミングヴーパおよび接続ずる周辺装置の電源を OFF にしてか5接続してくださ 
し、 ON の状態のまま接続ずると誤動作や故障の原因となりまず。 

• NECJy 列(ヴードパーティ）の周辺装置およびインタフェースケーブルを接続ずる場合 
は、お買い求めの販売店でそれ5の装置がストリーミングサーバで使用できることを 
あ5かじめ確 IS してください。ヴードパーティの装置の中にはストリーミングサーバで 
使用でをないものがありまず。 

• 接続ずるモデムは、 NEC の [DATAX COM 336B] またはオム□ンな製 [ME 已 614D] 
をご使用になることをお勧めしまず。 

• シリアルポートコネクタには専巧回線を直接接続ずることはでをません。 

• オプションのケーブルアー ム (N 8006 -07) を取り付けている場合は、インタ フェー ス 
ケーブルをケーブルタイで固定してください。 

• ケープルがラックのドアや側面のガイドレールなどに当た6ないようフォーミングして 
ぐださい。 

• 無停電電源装置 (UPS) に本装置を接続ずる場合に使用ずるシリアルポ ーN ま、シリア 
ルポート1コネクタを使用してください。シリアルポート2コネクタに接続ずると UPS 
が正しく動作しないことがありまず。 

• バックアップ装置をお使いのお客様は己章、「ストリーミングヴーバソフトウェア」の 
「バックアップ装置ファームウェアアップデートツール」を参照してください。 


八—ドウ H アのセットアップ 
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< 本体背面 > 


US 巨インタフェースを持つ 




シリアルインタフェース 
を持つ装置懼理 PC など) 



^ 接続しようとしているケーブルを確認してくだきい。本体前面の r シリアルポート2コネク 
立す]女」は、 RJ-4 日〕ネク女と同じおがをしていまず。 LAN ケープルを接続しないようま意して 
くた’さい。 


マウス 


ハフ(マルチポート 
リ ピー 女） 



シリアルイン女フェース 
を持つ装置（モデムなど) 
専用回穂への直接接渝は 
不可 


US 巨インタフェースを 
持つ装置(ターミナルア 
タプタなど) デイスプレイ装置 


SCSI 装置 
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電源コードの接続 


添付の電源コードを接続し、電源コードのプラグをコンセントにつなげます。 





0 A 

装置を安全にお使いいただくために次のを意事項を必ずお守りください。指示を 
守5ないと、人が死こずる、または重傷を負うおそれがありまず。詳しくは、 

Mi ページ！;(降の説明をご覧ください。 

• めれた手で 電源 プラグを持たない 


A ま意 

A \ 

装置を安全にお使いいただくために次の ミ 主意事項を必ずお守りください。指示を 
守5ないと、义傷やけがなどを負ラおそれや物的損害を負ラおそれがありまず。 
詳しくは、 iii ページ!;(降の説明をご覧ください。 

• 指定むがのコンセントに差し込まない 

• たこ足配線にしない 

• 中途半端に差し込まない 

• 指定む外の 電源 コードを使わない 



ケーブルアーム 
(オプション）のブラケット 




PI-0 • コンセントは AC 10 0V 平行二極アース付きのものを利用してください。 

• オプションのケープルアームを取り付けている場合は、 電源 コードをケープルタイで固 
定してください。固定ずる際は、 電源 コードクランプで固定している部分と、ケープ 
ルアームで固定している部分との間をかしたるませる程度にフオーミングしてくださし、。 

• 電源 コードがラックのドアや側面のガイドレールなどに当た5ないよラフオー S ング 
してぐださい。 

• 電源 コードは 電源 コードクランプでしっかりと固定してください。装置を引き出した 
ときに 電源 コードが抜けるのを防ぐためでず。 

• 電源 コードのプラグ部分が圧迫されないよラにしてください。 


八—ドウ H アのセットアップ 
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ストリーミングサーバの電源コードを無停電電源装置 ( UPS ) に接続する場合は、 UPS の背面 
にあるサービスコンセントに接続します。 

UPS のサービスコンセントには 、 「SWITCH OUT 」 と rUN-SWITCH OUT 」 という2種類の 
コンセントがあります （「 OUTPUT 1」、 rOUTPUT 2」 と呼ぶ場合もあります）。 

UPS を制御するアプリケーシヨン作 SMPRO / UPSContjoller など)か6電源の制御をしたい 
場合は 、 SWITCH OUT に電源〕ードを接続しまず。 

常時給電させたい場合は、 UN-SWITCH OUT に電源〕ードを接続します (24 時圍稼働させる 
モデムなどはこのコンセントに接続しまず）。 


<例> 



本装置の電源〕ードを UPS に接続している場合は、 UPS か6の電源供給と連動（リンク）させ 
るためにストリーミングサーバの团 0 S の設定を変更してください。 

己の S の rServerJ - rAC - LINK 」 を選択して表示されるパラメータを 「Power On 」 に切り替え 
ることで設定することができます。詳しくは199ページを参照してください。 


シリアルポートへの接続について 

ストリーミングサーバの前面にある RJ -45 シリアルポートは，さまざまなシリアルデバイス 
を接続することができまずが> デバイスによってはオプションのシリアルポート変換ケープ 
ル ( K 410-1 1 0(00)) を介して接続する必要があります。 

オプションのシリアルポート変換ケーブルには， 「 F 」 のラベルが貼り付け6れているもの 
と、 「 R 」 のラベルが貼り付け5れているものの2種類のケーブルがセツトで添付されていま 
す。 本装置では、 「 R 」 のラベルが貼り付け6れているケーブルのみを使用し、 「 F 」 のラベル 
が貝占り付け6れているケーブルは使用しません。 

I H-O 機器間の電位差で装置び巧障ずるおそれがありまず。シ U アルポートへ接続したケーブルを 
国 TO 巧き差しずるときは、本体と接続巧の装置の電源を OFF にし、電源コードを巧いてか 5 行つ 
て < ださい。 
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OS のセットアップについて 


3章または4章を参照して、 Microsoft ® Windows ® Server 2003 Standard Edition 日本語版、 Microsoft ® 
Windows ® Server 2003 Enterprise Edition 日本語版、 Microsoft ® Windows ® 2000 Server 日本語版、 
または Microsoft ® Windows ® 200日 Advanced Server 日本語版をセットアップしてください。 


HostRAID ™ について 


ここでは HostRAID の概要およびセ、ソトアップ手順について説巧しまず C 


Hos 诉 AID の概要 


HostRA のとは、システムに標準搭載された Adaptec Ultra 320 SCSI インタフエースを使用 
し、 RAID 機能を提供します。 

HostRAID では、ディスクアレイを制御するドライバとディスクアレイの管理ユーティリ 
ティである 「Adaptec Storage Man 明 e 「™ Browser Edition 」 似降、 ASMBE と略す)か 6 
構成されています。 

これ6のソフトウエアはどちらか一ちでも欠けると正常な動作ができません。ドライバは本 
書のセットアップ手順を参照し、 ASMBE は 「 HostRA の Adaptec Storage Manager 
Browser Edition ユーザーズマニュアル」を参照してあず両方のソフトウエアをインス I 
ルしてください。 


仕様概要 

ハー ドデイスク： 
RAID レべ:ル： 
0 S : 


ディスクアレイの構築: 


1チヤネルあたり4ドライブ+1スペアドライブ 
RAID 日 / RAID 1 /RAID 10(0+1) 

Microsoft Windows Server 20 Oj Standard Edition / 
Enterprise Edition 

Microsoft Windows 2000 Server/Advanced Server 
目 lOS ユーティリティ、 EXPRESS 巨 UILDER 、 および管理ユー 
テイリテイ 


特徴 


八ードディスクのま線挿入 ( HotSwap ) によるホ、ソトスワップリビルド機能をサポート。 

己の S ユーティリティにより、チャネル単位でのディスクアレイ/標準 SCSI の切り替え巧 
能。 

管理ユーティリティ ASM 目 E ( JAVA ベース)はブラウザ ( IE 5.5 以上)を使用ずるため、管理 
用クライアント PC ごとへのクライアントソフトウエアのインストールが不要(サーバへ 
のインストールは必要)。 


八—ドウ H アのセットアップ 
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注意事頃 


HostRAID 全般に関するを意事項について説巧します。 

B の S および SCSISe / ec 己ーティリティに関ずるを意事項については、本書の日章、または 
オンラインドキュメント rSCSISe / e な Utility 操作説明書」を、 ASMBE に関するを意/制限事 
項はオンラインドキュメント 「HostRAID Adaptec Storage Manager ™ Browser Edition 
ユーザーズマニュアル」を参照し、確認してください。 

,； 「 SCSISetecfU 川か操作説日月書」と 「HostRAID Adaptec Storage Manager ™ Browser Edition 

ユーザーズマニュアル」は本装置に'添付■の EXPRESS 巳 UILDER CD - ROM にオンラインド 
キュメントとして格納されています。 


• SCSI B の S で HostRAID Enabled のチャネルには八ードディスク W か接続できません。 

八ードディスクじ(外の装置を使用する場合は、 HostRAID を Disabled とし、標準 SCSI と 
して使用してください。 

• HostRAID の機能を使用するためには、ドライバの登録 W 外に ASMBE のインス!ルが 
あ須でず。 ASMBE のインストールについては ， 「HostRAID Adaptec Storage 
Manager ™ Browser Edition ユーザーズマニュアル」を参照してください。 

• HostRAID で使用している八ードディスクを交換ずる場合は、八ードディスクを取り外し 
てか6替わりの八ードディスクを取り付けるまでに60秒じ(上の闇隔をあけてください。 
この聞隔が短いと予期せめ事象が発生する可能性があります ( ASMBE 画面で八ードディ 
スクの取り外し/取り付けを認識できてか6実施することをお勧めします)。 

• HostRAID では ACPI 機能のスタンバイ/休止モードを使用できません。 

• HostRAID の保守作業は SCSISe / ec 丘ーティリティを使用せず、 ASMBE を使用してく 
ださい。 

• ASMBE の□グやシステムのアプリケーションの□グに登録される]: rF のメッセージは無 
視してください。 

— Spare test failed for pool spare [ bus =%2, ch =%3, id =%4] 

— Test of all spares completed with 961 failures 

• 高負荷運用中に I / O が遅延し、と J 下の□グがイベント□グじ登録される場合があります 
が、 HostRAID によるリトライ処理でアプリケーションやシステム運用への影響をちえず 
に通常に動作しています。 

イベントソース： a 320「 aid.sys 

イベント ID : 9 

説明： デバイス ¥ De \/ ice ¥ SCSI ¥ a 320「 aid 本はタイムアウト期围向こ 

応答しませんでした。 

(ホは任意の値） 


已〇 








HostRAID システムをセツトアップする作業手順の流れは以下のとおりでず。 


ASMBE のインス 1 ^ール 

本 3 


ASMBE のインストール 

ホ 3 


スタート 


♦ 

HostRAID をブートディスクとして使用 

しますか？ 


■ 


はい 

♦ 


SCSISe/e が：!ーテイリテイ 
で HostRAID を Enabled に 
して RAID ドライブを作成 

去 1 



ドライパをインス 1 ル 
(0S をインス!ル） 

已 4 ぺージ 

84 ぺージ 

♦ 

システムのアップデート 

60 ぺージ 
曰 0 ぺージ 



SCSISe わがユーテイリテイ 
で H 日 stRAID を Enabled に 
して RAID ドライブを作成 

本 1 

♦ 

ドライバをインス!-ール 

ホ吕 



セツトアップ完了 


*1SCSISe わが utility 操作説明書を参照してくださし、。なお、アレイの作成は EXPRESSBUILDER からも行う 
ことができまず。 EXPRESSBUILDER か 5 アレイの作成を行う場合は、 SCSI か/が凸ーティリティを使用して 
HostRAID の設定を有効 (Enabled) にずる操作のみ実施してください。 

*吕 EXPRESSBUILDER か 5 サボートディスクを作成し、 A- ドウェアウィザードの中で HostRAID ドライバ 
をインストールしてください。 

*3 HostRAID Adaptec Storage Manager Browser Editi 日 n ユーザーズマニュアルを参照してください。 


HostRAID セットアップの流れ 


八—ドウ H アのセットアップ 


文 

-如 
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移動と保管 


ストリーミングサーバを移動-保管するときは保ずサービス会社に連絡して、ラックか5の取りかしを 
化頼してください。 



tJ 

固 


0 

A\ 

装置をま全にお使いいただくために次のま意事項を必ずお守りください。指示を 
守6ないと、人が死こずる、または重傷を負ラおそれがありまず。詳しくは、 
m ページむ降の説明をご覧ください。 

• 自分で分解* *修理-改造はしない 

• リチウム電池を取りがさない 

• プラグを差し込んだまま取り扱わない 


AG 

A A 


A ま思 

装置をま全にお使いいただくために次のま意事項を必ずお守りください。指示を 
守5ないと、义傷やけがなどを負ラおそれや物的損害を負ラおそれがありまず。 
詳しくは、 iii ページな降の説明をご覧ください。 

• -人で持ち上げない 

• 中を半端に取り付けない 

• カバーを列したまま取り付けない 

• 指を巧まない 

* 局温ま意 

• ラックが不ま定な状態でデバイスをラックか5引き出さない 
• 複数台のデパイスをラックか6引き出した状態にしない 


vr-O • フ□アのレイアウト変更など大掛かりな作業の場合はお買い上げの販売店または保守 
サービス会社に連結してください。 

• A- ドディスクに保巧されている大切なデータはバックアップをとつておいてください。 

• 八ードディスクは衝撃に弱い部品でず。内蔵の八ードディスクに衝撃を与えないよラに 
ま意してストリーミングサーバを移動させてください。 

1. 44ページを参照してストリーミングサーバをラックから取り化す。 

必ず權数名で作業してください。 

吕.ストリーミングサーバに傷がついたり、衝擊や振動を受けたりしないようしっかりと個包する。 
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